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GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE DU LOGICIEL EUROLINK PRO 
 
 
Le logiciel EUROLINK PRO permet de mieux exploiter les fonctionnalités des contrôleurs électriques 
SEFRAM, c’est un outil complémentaire qui peut s’avérer très pratique pour le téléchargement de 
données, l’exportation des mesures vers un tableur ou la création de rapports. 
 
 

1- Lancement et configuration du logiciel : 
 
Le logiciel est compatible avec toutes les dernières versions de Windows. 
Après installation du logiciel à l’aide du CD-ROM fourni, vous devrez le configurer. 
 

Lancez tout d’abord le logiciel en cliquant sur l’icône créé :  
 
Vous obtenez la page de démarrage ci-dessous : 
 

 
 

Cliquez sur « configuration » puis sur « Mot de passe » afin de d’enregistrer dans le logiciel le numéro 
de série de votre contrôleur ainsi que le mot de passe envoyé avec le CD d’installation. 
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Vous obtenez la fenêtre suivante : 
 
 
 

 
 
 
  

 

Vous pouvez ajouter autant d’appareils que vous le souhaitez, il faut cependant que ces 
appareils soient compatibles avec EUROLINK PRO et que vous possédiez un numéro de 
dévérouillage du logiciel fourni avec votre appareil. 

 
 
Une fois le logiciel dévérouillé, il faut paramétrer la communication avec l’appareil, pour cela : 
 

- Appuyez sur le menu « configuration » puis sur « port communication » : 
 

 
 

- Vous obtenez la page de configuration de la communication : 
 

 
 

- Cliquez sur le bouton « recherche automatique » après avoir raccordé à l’ordinateur (à l’aide du 
câble USB) votre contrôleur. 

 
Le logiciel et l’appareil sont désormais paramétrés. 
 
 

 - Rentrez ici le 
numéro de série du 
contrôleur 

 - Rentrez ici le 
numéro de série 
donné avec le CD 

 - Rentrez ici le 
numéro de série 
donné avec le CD 

 

 - Cliquez ensuite 
sur ajouter pour 
ajouter l’appareil 

 - Cliquez enfin 
sur la touche OK 
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2- Paramétrage de l’en-tête des rapports : 

 
Nous allons maintenant paramétrer l’en-tête des différents rapports que peut produire le logiciel. 
 

- Cliquer sur le menu « fichier » puis sur « configuration en-tête » 
 

 
 

- Vous obtenez alors la fenêtre suivante : 
 

 
 

- Remplissez les différents champs (vous pouvez ajouter le logo de votre entreprise) puis validez 
avec la touche « OK ». 

 
L’en-tête des rapports est désormais paramétré. 
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3- Création de la structure d’une installation : 

 
- Créez une nouvelle structure en cliquant sur le menu « fichier » puis sur « nouveau » ou en 

cliquant directement sur l’icône . 
 

- Vous obtenez alors la fenêtre ci-dessous : 
 

 
 
 

- Une fois l’objet renommé et le champ séléctionné, vous pouvez ajouter des sous ensembles 
appelés blocs que vous pourrez renommer (cuisine, chambres,…).  

Pour cela, cliquez sur l’icône :  
 

- Vous obtenez alors une fenêtre similaire à celle ci-dessous : 
 

 
 

- Ajoutez ensuite différents départs en cliquant sur le bouton  pour mettre un porte fusible ou 

sur le bouton  pour mettre un disjoncteur. 
 

- Vous obtenez alors une fenêtre similaire à celle ci-dessous : 
 

 
 
 
 

Entrer ici le nom de votre 
installation en renommant l’objet. 
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4- Envoi de la structure à l’appareil et récupération des données : 

 
 
Une fois votre structure réalisée, vous pouvez envoyer celle-ci sur le contrôleur électrique afin de 
mémoriser les résultats des mesures éffectuées directement sur la structure de l’installation. 
 
Pour cela : 
 

- Connectez votre appareil à votre ordinateur, 

- Cliquez sur le bouton  pour envoyer la structure à l’appareil. 
 
Une fois la structure envoyée au contrôleur, vous pouvez éffectuer vos mesures et les enregistrer dans 
les différentes parties de la structure au cours de votre inspection. 
 
Pour ceci, appuyez sur le bouton « MEM » présent sur votre appareil pour mémoriser le résultat. Vous 
pouvez alors selectionner la partie de l’installation dans laquelle sauvegarder le resultat. 
 

 
 
Une fois l’inspection terminée, vous pouvez rappatrier les données enregistrées dans l’appareil afin 
d’éditer votre rapport. 
 
Pour cela : 
 

- Connectez votre appareil à votre ordinateur, 

- Cliquez sur le bouton  pour récupérer les données de l’appareil. 
 

- Vous obtenez alors une fenêtre de ce type : 
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Vous pouvez ensuite imprimer un rapport rapidement en appuyant sur l’icône situé en haut à gauche 

de l’écran : . 
 
 
Vous obtenez alors la page suivante que vous pouvez imprimer : 
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5- Création d’un rapport PRO PLUS : 

 
A l’aide du logiciel EUROLINK PRO, vous pouvez créer un rapport plus complet. 
 
Pour cela, vous devez créer la structure de l’installation que vous allez inspecter puis envoyer cette 
structure à l’appareil. Faites ensuite un enregistrement de la structure créée. 
 
Vous devez ensuite éffectuer vos différentes mesures et relevés de disjoncteurs, de fusibles,… puis 
rappatrier les données sur le logiciel. 
Imprimez alors le rapport comme nous l’avons vu précédement et enregistrez une sauvegarde des 
résultats dans un autre fichier que celui de la structure d’origine. 
 
Ouvrez la structure de base qui ne contient pas les mesures éffectuées. 
 

Appuyez sur l’icône  afin d’accéder au mode d’édition du rapport PRO PLUS. Vous n’avez plus qu’à 
compléter le rapport en cochant les différentes cases et en inscrivant les valeurs relevées dans les 
différents tableaux. 
 
 
Par exemple : 
 
Rappel de la structure : 
 

 
 
 
Edition du rapport PRO PLUS : 
 

  
Résumé du rapport Rapport d’inspection sur le bloc 1 : cuisine 
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Mesures sur le bloc 1 : cuisine Mesures sur la protection du bloc 1 : DDR cuisine 

 

 

 
Mesures sur les sous ensembles du bloc 1  Rapport d’inspection sur le bloc 2 : étage 1 

 

 
 

Mesures sur le bloc 1 : Etage 1 Mesures sur la protection du bloc 1 : DDR 
chambres 

 

 
Mesures sur les sous ensembles du bloc 2 

 
Vous obtiendrez alors un rapport complet de votre inspection. 
 

 
L’en-tête que vous avez paramétré précédement sera alors présent sur le rapport. 

 


